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KOTOVANIE NA STRED STLPIKA
- UMELA TRAVA 15+2 mm
- ETRKCDRVA fr. 0-4mm 30mm
| ETRKCDRVA fr. 8-16mm 90mm
Zhutneny na min. 50MPa
STLPIK OPLOTEN
L STRKODRVA fr. 32-63mm 180mm

0,070

Zhulneny na min. S0MPa

VYDRENAZOVANA POVODNA ZEMINA
PO ODOBRAT ORNICE ZHUTNENA (min, 25Pa)
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ZOSTAVA STLPIKOV OPLOTENIA

STLPIK GALVANIZOVANY @ 60 mm, DL. 4450 mm
STLPIK GALVANIZOVANY @ 60mm, DL. 1400 mm

VYKAZ VYMER

PLOCHA IHRISKA 33x18 + BRANKOVISKO 604m?
STLPIK GALVANIZOVANY, d-4450mm 22ks
STLPIK GALVANIZOVANY, d-1400mm 30ks

HORNE STUZENIE -GALVANIZOVANE RURY @ 48 mm  108m
STUZIACI PROFIL "T* (16ks+4 rohové+4 nad brénkovisko) 24ks
STUZIACI PROFIL "+ § WYLOZNIKOM NA OSVETLENIE Bks

1, PODLOZIE fr. 32-63, 180 mm 804 (200)
2. PODLOZIE .8-16, 80 mm 6047 (1101)
3, PODLOZIE fr. 0-4, 30mm B04m? (45¢)

VYBAVENIE [HRISKA

9 HYBRIDNY STLPIK AL, viskovo nastavitelny 2
9 FUTBALOVA BRANA, DEMONTOVATELNA, 3000x2000x1500mm  2x
) BASKETBALOVY BOARD X

v

CIAROVANIE THRISKA
- MALY FUTBAL, VOLEJBAL, TENIS

POZNAMKA:

- STLPIKY SU ZABETONOVANE DO PATIEK Z PROSTEHO RETONU
B15 - C12/15, @300 mm, V. 800 mm

- OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBN(KMI

1000%250%80mm OSADENYMI DO BETONOVEHO LOZKA

SKLADBA VRSTIEV HRACEJ PLOCHY IHRISKA

UMELA TRAVA ; DLZKA VLAKNA: 15+2MiM; DTEX:OD 8000; POCET

VPICHOV NA M2: 44100; PRIEPUSTNOST VODY: MIN.67L/M2,VAHA
MIN:2495GIM2

STRKOPIESKOVY PODSYP fr. 0-4mm, HR. 30mm

STRKOVY PODSYP fr. 8-16 mm HR. 90 mm
STRKOVY PODSYP fr. 32-63 mm HR. 180 mm

ZHUTNENA VYDRENAZOVANA ZEMINA

gj Vl ng esr.o.
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