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BETONOVE LOZKO OBRUBNIKU
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ZBERNE DRENA/NE POTRUBIE
ODTOKOVE DRENAZNE POTRUBIE

VYKOP DRENAZNEJ RYHY
ODSTRANENIE ORNICE [+05m o abvods iriskel

WYIKAZ VTMER
DRENAZNA RURA @65 126m
DRENAZNA RURA @80 34m
ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY 200 mm 680m? (136m°)
VYKOP RYHY PRE DRENAZImin 0,3x160bm + spad 48m? (18m®)
VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2:x2x2m 4m? (Bm?)
ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU fr. 4-8 18m® (32,4¢)
ZASYP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m 8m® (14,50
GEOTEXTILIA (160bm + 5%rezerva) 270m?
OBRUBNIKY 80x250x1000 108bm
BETON PRE OSADENIE OBRUNIKOV 4. Am?
VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 7,35m*
1. PODLOZIE fr. 32-63, 180 mm 604m? (209t)
2. PODLOZIE fr.8-16, 90 mm 804m? (110¢)
3. PODLOZIE fr. 0-4, 30mm 604m? (45t)
DETAIL PRIEGNEHO REZU DRENAZE 1:25
S 0,250
———— DRENAZNA RURA PVC
g 8TRKODRT fr. 4-8
O GEOTEXTILIA 200-600g/m
po zasypan( a zhutnenl Strkodrte
geotextiliu nad drendZou uzavriet

M POVODNA ZEMINA

LEGENDA: ZAKLADOVYCH PATIEK

ZAKLADOVA PATKA Z PROSTEHO BETONU B1S - C12/15,

®

® ®
&

2300 mm (300300), v. 800 mm

ZAKLADOVA PATKA pre osadenie puzdra volejbalovéhaltenisového
stlpika Z PROSTEHO BETONU B15 - C12/45, 500%500 mm, v. 1000 mm

ZAKLADOVA PATKA PREPOJENA SO STLPIKOM OPLOTENIA
300x500%800

ZAKLADOVA ZELEZOBETONOVA PATKA

1200 x 600 mm, v. 1100 mm, pre basketbalovy board VYSTUZENA v spodnej
Gasfi a bokoch zvéaranou sietovinou Q188-6/6-150x150 mm

BETON C12/15, DO PATIEK OSADIT KOTEVNE SROBY 5ks
(SUCAST BASKET. BOARDU)

POZNAMICA:

PLOCHA SPORTOVISKA JE PO ODSTRANEN! ORNICE DO HLBKY 200 mm OD UROVNE POVODNEHO
TERENU VYROVNANA DO LASERGVIEHO ZAMERANIA, ZHUTNENA NA min 25 MPa A NASLEDNE SU
VYKOPANE DRENAZNE RYHY

- ZAKLADOVE PATKY SA REALIZUJO AZ PO ZREALIZOVANI A ZHUTNENT

PODKLADOVYCH VRSTIEV SPORTOVEHO POVRCHU

- OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBNIKMI

80x250x1000mm, OSADENYMI DO BETONOVEHO LOZKA

- PLOCHA HRISKA JE SPADOVANA PRIECNYM SPADOM 0,5%, COMU SA

PRISPOSOBI OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A SPORTOVEHO NARADIA

-SPAD IHRISKA $A PRISPOSORI SMERU SPADU POVODNEHO TERENU
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