rez km 0,200 00

4470

250 500 3000 500 220

P.T.

Z.R.=121,00

ZAHUMUSOVANIE hr.100mm—+

N 7 ATRAVNENIE + ZAHUMUSOVANIE hr.100mm

A ZATRAVNENIE

PARKOVY OBRUBNIK — —

+ PARKOVY OBRUBNIK
V BETONE S BOC.OPOR.

V BETONE S BOC.OPOR.

+ ODHUMUSOVANIE hr.200mm

+ KRYT Z ASFALTOBETONU AC,8 IIl hr.  50mm
1 SPOJOVACI NASTREK ZIVICNY
- PODKLAD 7O STRKODRVY fr.32—63mm
S VYPLNOVYM KAMENIVOM hr. 180mm
+ PODKLAD ZO STRKODRVY hr. 200mm
SPOLU: hr. 430mm

SORADNICOVY SYSTEM JTSK
VYSKOVY SYSTEM B.p.v.
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Stavba: VYSTAVBA CYKLOCHODNIKA Stupe: PD PRE SP
V INTRAVILANE OBCE HENCOVCE Formt: 1x M
Objekt: SO 01 CHODNIK PRE CYKLISTOV Mierka: 1:50
Obsah vikresu: VZOROVY PR|ECNY REZ (islo vykresu: 5




